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Defective images within this document are accurate representations of 
the original documents submitted by the applicant. 

Defects in the images may include (but are not limited to): 

• BLACK BORDERS 

• TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES 

• FADED TEXT 

• ILLEGroLETEXT 

• SKEWED/SLANTED IMAGES 

• COLORED PHOTOS 

• BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS 

• GRAY SCALE DOCUMENTS 
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As rescanning documents will not correct images, 
please do not report the images to the 
Image Problem Mailbox. 
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Die Erfindung betriflft eine Befestigung von Siebea 
bei Ruttelslebeindchtungen, insbesondeie bet Misch- 
einiichtungen fur das Baugpwerbe. 

Beispielsweise bei Mortd^ider- imd Veipotz- 
mascbiiien oder ihneii voigescfaaltetea Misdieiniich- 5 
tungen mufi das Sieb Mufig gewechselt wetden. Das 
Sieb ist relativ hohen Beanspruchungen unterwoifen, 
weU haufig volumiaose Venmreinigungen mitgefiihrt 
wcrden. Diese soUen entfemt werden. 

Im aflgemeinen ist das Sieb in Schragjage schwing- lo 
elasdsdi in einem Vorratsraiun angeoidnet, der von 
einer Mischmasdune mit dem entspiech^den Gut 
besduckt wird. 

Das Sieb ist auf einem Rabm^ £estgescihiaubt. 
Das Rafamengestell wird duich einen Exeter oder 15 
eine ahnliche Einrichtung ^ruttelt, wobei der Sieb- 
pmzefi durchgefiihrt wird. 

Der das Sieb haltende Siebrahmen soil auf Metall- 
Gummi-Schwingkoipem befestigt sein. Bekanntlich 
weisen diese im allgemeinen Befestigungsschrauben so 
od. dgl. an den MetaHteilen auf, auf die dann der 
Rahmen mit seinen Durcbbnichen aufgesetzt wird. 

ErfindungsgemaB soU der Rahmen mit Kappen 
befestigt werden. Ober diese Kappen wird dann der 
Siebeinsatz gestreift, also lose aitfgesetzt xmd seidich 35 
von den Kappea gehalten. Ein Bewegen nach oben 
entfallt, weil das Gut auf dem Sieb aufUegt und ein 
Auf^K^[rtsbewegen damit verhindert. 

Bisher hatte man Bedenken, ein Sieb lose einzu- 
setzen» weil man b^uiditete, daB das Sieb nidit die 30 
Riittdbewegungen durcbfuhren kami, ohne sich ab- 
zuheben. 

Die Kappen verwendet man gjeichzeitig, um den 
Siebrahmen zu befestigen. Sie sind auf den Schrauben 
der Metail-Gummi-Schwingkdrper aufgeschraubt. Die 35 
Metall-Gummi-Schwingkoiper selber sind auf einem 
Rahmen der Maschme gelagert 

ZweckmaBig fiihrt man die hinteren Durchbruche 
in dem Sieb schlitzahnlich aus, damit man — bedingt 
durch die Schragjage — das Sieb in der hinteren Stel- 40 
lung einschieben kann; man braucht es dann nur vom 
zunachstinKappenhohe zuhaltennnd dann abzusetasen. 

An einem Beispiel soli der Erfindungsgedanke 
naher erlautert werden. 

Auf dem Rahmen 9 einer Nfiscfamaschme zum 45 
Mischen von Mortel fiir das Baugewerbe sind Metall- 
Gummi-Schwingkorper 2 befestigt. Ober das Ge- 
winde 6 ist der Siebrahmen 1 gelegt und mlttels der 
Kappen 3 befestigt. Der Siebrahmen wird von einem 
Motor in Riittelbewegungen versetzt 50 
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an Ruttelsiebeiniichtungen 



Anmelder: 

Eduard Ura, EBlingen/Neckar, OIgastr.70 

Eduard Uez, EBlingen/Neckar, 
ist als Etfinder genannt woiden 



Auf dem Rahmen 1 ist das Sieb 4 vorgesehen. Es 
weist — in der Zeichnung vom — vorzugsweise zwei 
Durchbriiche 5 auf. Das Sieb ist lose uber die Kap~ 
pen 3 gelegt und kann also leicht entfemt und durch 
verschiedene SiebgroBen ausgewechselt weiden. Als 
dritter Punkt fiir die Lagerung ist der Schlitz 7 vor- 
gesehen. In diesen Schlitz grdft die dritte Kappe3 
ein. 

Erkennbar ist dann nodi ein HandgriffS zum 
besseren Ergreifen des Siebes beim Abheben und 
Aufsetzen. 

Weim das Gut von der Mischmaschine auf das 
Sieb 4 faUt, drCickt es das Sieb auf den Rahmen 1. 

Die Kappe 3 soQ im obeien Bereich etwas konisch 
ausgebildet sein und im Aniagpbereich des Siebes auf 
jeden Fall zylindzisch verlaufen. 

PATENTANSPRt)CHE: 

1. Befestigen von Sieben bei Riittelsiebeinrich- 
tungen von Betonmischmaschinen od. dgL, da- 
dmdi gek^mzeichnet, da0 der Siebrahmen (1) 
auf MetallrGummi-Schwin^orpem (2) mittels 
Kappen (3) befestigt und der Siebeinsatz (4) mit 
seinen Durchbriichen (5) uber die Elappen (3) ge- 
streift ist. 

2. Befestigung nach Anspmchl, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die Kappen (3) auf den Schrau- 
ben (6) der Metall-Gunmai-Schwingkbrper ange- 
ordnet sind. 

3. B^estigung nach Anspmch 1, dadurch ge- 
kennzeidmet, daB der hintere Durchbmch im 
Sieb als Schlitz (7) ausgebildet ist. 

4. Befestigung nach Anspmdil, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB fiir das Sieb (4) eine schwing- 
elastische Lagerung auf mehreren Punkten, vor> 
zugsweise auf drei Punkten, vorgesehen ist. 
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